BR 30/4 C Adv

Zelo kompakten in lahek krta¢no-sesalni stroj BR 30/4 C z maso samo 12 kg je inovativna al-
ternativa ro¢nemu ¢is¢enju trdih povrsin od 20 do 200 m? Tla so po ¢is¢enju takoj spet suha
in pohodna ter na njih ne drsi. Idealen je za ¢iS¢enje manjsih trgovin, restavracij, bencinskih
¢rpalk, supermarketov, sanitarnih povrsin, hotelov v obmocju jedilnic ali samo kot dopalnitev
drugih krtacno-sesalnih strojev. Omogoca rocno sesanje za cis¢enje v tezko dostopnih kotih.
Vsebuje valj iz mikrovlaken posebej za ¢iscenje keramicnih ploscic.

1 Hitro vrteca se krtacna valja 3 Snemljiva rezervoarja

Za 10-krat visji pritisni tlak kot pri rocnem ciscenju.
Krtacni valj Cisti tudi strukturirane povrsine ali fuge.

2 Takoj suho

Mehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno.
Za intenzivnejse cis¢enje lahko s pomocjo pedala izklopite odsesa-
vanje.
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BR 30/4 C Adv

Moznost izkljucitve sesanja
Deluje v smeri naprej in vzvratno
Rocno sesanje, valj iz mikrovlaken

Tehnicni podatki

Stevilka narotila 1.783-213.0
4039784541405

Vrsta toka 220-240/50-60

Delovna Sirina krtac 300

Delovna Sirina sesanja 300

Maks. povrsinska zmogljivost 200

Posoda sveZa/umazana voda | 4/4

Pritisni tlak krtac 100/

Stevilo vrtljajev krtaé 1450

Zmogljivost sesanja 820

Teza z dodatki 12,4

Mere (D x $ x V) 390 x 335 x 1180

Oprema

Krtacni valj | |

Sistem 2 rezervoarjev |

Omrezno napajanje | |

Transportna kolesa ]

2 sesalna nastavka, ravna | |

B Vkljuéno v dobavo
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BR 30/4 C ADV
1.783-213.0
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1 2 3 4
Stevilka Trdota / vrsta
narodila krtace Dolzina Barva | Stevilo | Cena
Valjéne krtace
Valjasta scetka 11 4.762-005.0 srednja 300 rdeca 1 Valjasta krtaca, srednje trda, rdeca. Dolzina: 300 mm. S
trpeznim sojemalnikom. Za vse obicajne vrste c¢iscenj. ]
Scetine: polipropilen, 0,2 mm debeline, 11,5 mm dolzine.
2 | 4.762-452.0 mehak 300 bela 1 Valj¢na krtaca, mehka, bela. Dolzina: 300 mm. S trpeznim
sojemalnikom. Za ¢iscenje obcutljivih tal in poliranje. O
Stetine: poliamid, 0,15 mm debeline, 11,5 mm dolZine.
Valjasta krtaca 3| 4.762-484.0 | visoko - nizko | 300 oranzna | 1 Srednje trda, za ¢is¢enje mocno strukturiranih tal in globo-
kih fug.
Valjasta SCetka 4 | 4.762-499.0 mehak 300 modra | 1 Za Cistenje preprog.
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Stevilka Trdota / vrsta
narodila krtace Dolzina Premer | Barva | Cena
Valji iz mikrovlaken
Valj iz mikrovlaken 11|4.762-453.0 mikrovlakna 300 60 svetlo Svetovna novost: valj iz mikrovlaken, dolzine 300 mm.
zelena zdruzuje izjemno Cistilno mo¢ mikrovlaken s prednostmi

valj¢ne tehnologije. Idealen za ciscenje ploscic iz finega
kamna.
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Stevilka
narodila Dolzina Barva Stevilo Cena
Sesalni nosilci, v kompletu
Sesalna letev 11| 4.777-008.0 300 modra 1 L1
2| 4.777-324.0 300 siva 1 O
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2 3 4
Stevilka
narodila Dolzina Barva Stevilo Cena

Ostalo

Add-on kit ecolzero 115.388-133.0 1 Z ecolzero za klimatsko nevtralno ¢iscenje: Nadomestilo za
€02, ki nastane le pri uporabi stroja, s katerim spodbujamo | O
projekte za zascito okolja po vsem svetu.

Cev za polnjenje 2 | 6.680-124.0 15 1 1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajsa
polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse obicajne O
pipe

Podaljsek 316.647-022.0 20 1 Podaljsek, dolg 20 m, 3x1,5 mm?. S suko vtikacem,
zascitenim pred skropljenjem, nastavkom za privijanje in O
zasCito pred pregibanjem.

Komplet za ¢iS¢enje preprog
Komplet za ¢isCenje preprog ‘ 4 ‘ 2.783-005.0

Za intenzivno ciscenje preprog. 2 sesalna traka za preprogo

+ 1 modra valj¢na krta¢a + 1 | RM 764 + 0,5 | RM 769. -

Pripomocki za doziranje
Sistem za doziranje cistilnih sreds-| 5| 2.641-811.0
tev DS 3

S priklopom na pipo za vodo se Cistilo napolni v nastavl-
jivem razmerju v posodo za svezo vodo. Tudi v povezavi s
) o ; ; : O
ABS sistemom za polnjenje. VKIj. s protipovratnim varova-
lom (DIN EN 1717).
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