KARCHER

HDS 13/20-4 SX

HDS 13/20-4 SX: Visokotlacni Cistilnik z vroco vodo super razreda in najvecje zmogljivosti.

Opremljen je z vgrajenim bobnom za cev, vklj. z 20 m dolgo cevjo 20 m in velikim LED zaslo-
nom. eco!efficiency

SERVO CONTROL EASY!Force

1 Zelo gospodarno 3 Najvisja stopnja ucinkovitosti

V ecolefficiency stopnji naprava deluje v ekonomi¢nem temperatur-
nem obmocju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.

Z optimalno prilagoditvijo ciklusov gorilca se poraba goriva v primer-
javi s polno obremenitvijo zmanjsa za 20 %.

Preverjena in visoko ucinkovita tehnologija gorilnika.
4-polni elektro motor s 3-batno aksialno ¢rpalko.

2 Zanesljivost 4 Shranjevanje

Sistem mehkega blazenja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka
v visokotlatnem sistemu.

Velik vodni filter finihe delcev, ki je lahko dostopen, varuje ¢rpalko
pred delci umazanije v vodi.

Prostoren predal za shranjevanje npr. za ¢istilno sredstvo, rokavice
ali orodje.
Primerno za levicarje in desnicarje ter za deloz dvema palicama.
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Mozno delo z 2 Sobama
2 posodi za Cistilo

Ekonomicna ecolefficiency stopnja

Tehnicni podatki

Stevilka narotila 1.071-932.0
4054278140520

Vrsta toka 3/400/50

Koli¢ina pretoka 600 - 1300

Tlak bar/MPa  30-200/3-20

Maks. temperatura (pri dovodu 12 °C) 80/ 155

Priklju¢na mo¢ 9.3

Poraba grelnega olja pri polni obreme- 83

nitvi

Poraba kurilnega olja pri nastavitvi 6,6

ecolefficiency

Rezervoar za gorivo | 25

Stevilo hkratnih uporabnikov 1/2

Mobilnost Nizko

Teza 195

Mere (D xS x V) 1330 x 750 x 1060

Oprema

Ro¢na razprsilna pistola

Visokotlacna cev
Razprsilna cev

Power Soba

Servo krmiljenje

Boben za visokotlacno cev
ANTI!Twist

Izklop tlaka

Opcija za delovanje z dvema
razprsilnima cevema

Reverzibilni vti¢ (37)
Sistem mehkega blaZenja (SDS)
B Vkljuéno v dobavo

EASY!Force Advanced

20/ Z dolgo Zivljenjsko dobo
1050

Servisna elektronika z LED prikazoval-
nikom

2 posodi za ¢istilo
Zascita pred suhim tekom
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Stevilka Maksimalen
narodila Nazivna $irina| delovni tlak | DolZina Cena

Standard z obojestranskim navitjem

Visokotlacna cev 2 x EASY! Lock 1]6.110-031.0 8 315 bar 10 Tlak do 315 barov je primeren za visokotlacno cev (DN 8).

DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI! Vrtljiva Na obeh straneh z inovativnim EASY! Zaklepanjem ro¢nega | A
vijaka, ANTI! vrtljiv in 10 m dolzine.

Visokotlacna cev 2 x EASY! Lock 2| 6.110-030.0 8 315 bar 15 15 m visokotlacna cev, DN 8, z ANTI! vrtljiva in na obeh

DN 8, 315 bar, 15m, ANTI! Vrtljivo straneh s prihrankom ¢asa EASY! Lock . Pritrdilna rocica je | A
namescena.

Visokotla¢na cev 2 x EASY! Lock 36.110-032.0 8 315 bar 20 Na obeh straneh z robustno EASY! Lock varnostno rocico

DN 8, 315 barov, 20 m, ANTI! opremljeno 20-metrsko visokotlacno cev (DN 8). Odobren za| A
tlake do 315 bar.

Visokotlacna cev, 30 m, DN 8, vklj. 416.110-014.0 8 315 bar 30 Za razsiritev delovnega radija visokotlacnega cistilnika. A

z vrtljivo spojko Prikljucek obojestransko M22 x 1,5.

Visokotlatna cev 2x EASY! Lock, 5|6.110-033.0 8 315 bar 15 15-metrska visokotla¢na cev, DN 8, z ANTI!Twist in ro¢no 0

DN 8,315 bar, 15 m matico EASY!Lock na obeh straneh.

Cevi, primerne za Zivila, z obojestranskim navitjem

Visokotlacna cev za zivila, 2 x 6 |6.110-051.0 8 250 bar 10 Visokotla¢na cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim po-

EASY! Lock, DN 8, 10 m, ANTI! krovom. Odobren za Zivilsko industrijo.Obe strani s hitrim in| A
stabilnim EASYLock rocnim vijacnim prikljuckom.

Visokotlacna cev za zivila, 2 x 7 | 6.110-052.0 8 250 bar 20 Primerna za prehrambeno industrijo: 20 m visokotlacna cev

EASY! Lock, DN 8, 20 m, (DN 8) z ne-oznako , sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in A

ANTIITwist EASY!Lock z vijaki.

Longlife - cevi, primerne za Zivila, z obojestranskim navitjem

Visokotla¢na cev za zivila Longlife 8 | 6.110-053.0 8 400 bar 10 Modrg zunanja obloga, ki ne pusca sledi, odporna proti

400, 2 x EASY! Lock, DN 8, 10 m, zivalskim mascobam: dolgotrajna visokotlacna cev (DN 8)

ANTI! Twist dolZine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ro¢ni
prikljucek.

Longlife 400

Visokotla¢na cev Longlife 400, 20 9 | 6.110-028.0 8 400 bar 20 20 m visokotlacna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim

m, DN 8, AVS prikljucek za pistolo AVS prikljuckom v pistoli (vrtljivo ulezajenje) in rocnim
privitjem. Dvojni jekleni vioZek iz posebej trdne jeklene
Zice.

Longlife - cevi, primerne za Zivila

Visokotlacna cev za Zivila, 1x 10| 6.110-075.0 8 400 bar 20

EASY!Lock, 1x prikljucek bobnov O

za cevi AVS, 20 m, DN 8, modra

Posebne cevi

Visokotlacna cev, 1 x EASY! Zak- 11|6.110-068.0 8 400 bar 15 Za prikljucitev na kolutne cevi: visokotlacna cev, z M 22 x

rivljena, 1 x M 22 x 1,5, DN 8, 400
bar, 15m

1,5 prikljuckom EASY!Lock matica, 1,5 m dolga in primerna | (]

za delovne tlake do 400 bar.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor A
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Stevilka Koli¢ina pre-
narocila toka Cena

Rocne razprsilne pistole

EASY | Napredna sila 114.118-005.0 Brez utrujenosti: Visokotlacna pistola EASY! Force uporablja
silo povratnega udarca visokotlacnega curka in tako zmanjsa
zadrzevalno silo na uporabnika.

Komplet za preureditev 2 | 4.111-050.0 Za preureditev Karcherjevih visokotla¢ni €istilnikov z

EASY!IForce 1 - od visokotlatne obstojeco visokotlacno cevjo: komplet za preureditev

cevi naprej EASY!Force 1 z visokotla¢no pistolo EASY!Force, razprsilno
cevjo in vsemi adapterji do Sobe.

Komplet za preureditev 3| 4.111-051.0 Zasnovan za nadgradnjo obstojecih Karcherjevih

EASY!Force 2 - od naprave naprej visokotlacnih Cistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force
2 z visokotlacno pistolo EASY!Force, razprsilno cevjo,
visokotla¢no cevjo in potrebnimi adapterji.

Komplet za preureditev 414.111-052.0 Primeren za obstojece visokotlacne cevi in razprsilne cevi:

EASY!Force 3 - visokotlacna komplet za preureditev EASY!Force 3, vklju¢no s pistolo

pistola EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo
vasega visokotlacnega Cistilnika.

Servo-Control regulator

Regulator Servo-Control ‘ 5 ‘ 4.118-009.0 ‘ 1100 ‘ Koli¢ina vode in regulacija tlaka neposredno pri rocni briz-
galni pistoli.

Hitra spojka

Hitra spojka 6| 2.115-000.0 Za hitro menjavo med razli¢nimi Sobami / pripomocki. Po-
polnoma prilagojen Karcherjevi skropilni opremi, primerni
za vmesno pistolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim
navojem.

Vticni prikljucek 7| 2.115-001.0 Kaljeni vti¢ iz nerjavecega jekla za hitro spenjanje 2.115-
000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor A
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Stevilka Maksimalen
narodila delovni tlak | DolZina Cena

Vrtljive razprsilne cevi

Razprsilna cev 1050 mm, vrtljiva 11 4.112-000.0 300 bar 1050 Razprsilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska | |

Sobna LED-osvetlitev 2 | 2.680-002.0 Mocna, lahka LED-delovna lu¢ za namestitev na razprsilno
cev visokotlacne pistole EASY!Force. Omogoca do 5 delovnihl [
ur dodatne osvetlitve v slabsih svetlobnih pogojih.

Razprsilna cev 250 mm,vrtljiva 3]4.112-027.0 300 bar 250 Razprsilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska O

Razprsilna cev 400 mm, vrtljiva 414.112-024.0 300 bar 400 Razprsilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska O

Razprsilna cev 600 mm, vrtljiva 514.112-007.0 300 bar 600 Razprsilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska O

Razprsilna cev 850 mm, vrtljiva 6| 4.112-006.0 300 bar 840 Razprsilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska O

Razprsilna cev 1550 mm, vrtljiva 7 | 4.112-018.0 300 bar 1550 Razprsilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska O

Razprsilna cev 2050 mm, vrtljiva 8| 4.112-021.0 300 bar 2050 Razprsilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska O

PodaljSek za razprsilno cev 9 | 4.112-048.0 300 bar 1000 Podaljsek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolzina 1000 mm, 0

EASY!Lock 1000 mm

Dvojne razprsilne cevi

Dvojna razprsilna cev 960 mm 10| 2.112-016.0 310 bar 960 Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na
ro¢aju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo |
v kmetijstvu (npr. pri ¢iscenju hleva).

Kotna razprsilna cev

Cev za zleb in sanitarije 11 ‘ 4.112-029.0 ‘ ‘ Z vstavkom Sobe. Posebna oblika za ¢icenje zZlebov in 0
higiensko cisc¢enje sanitarij. 1z nerjavecega jekla

Fleksibilna razprsilna cev

Fleksibilna razprsilna cev 1050 12| 4.112-035.0 210 bar 1050 Brezstopenjska nastavitev upogiba razprsilne cevi od 20°

mm - 140°. Primerna zlasti za ¢iscenje tezko dostopnih mest, O
npr. Zlebav, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.

Visokotlacni zglobni spoj 13| 4.112-057.0 | 300 bar Za tezko dostopna obmocja: Visokotlacni zgibni spoj z nasta-
vitvijo kota do 120 °. Enostavno montirajte neposredno na |
cev za visokotlacno ciscenje.

Teleskopska razprsilna cev

Teleskopska cev 14 | 4112-037.0 225 bar 5400 Teleskopska cev se raztegne od 1,8 do 5,4 m. Za ¢isCenje
tezko dostopnih mest (kot so stropi, fasade). Z vgrajeno HD
pistolo, prikljucek EASY! Lock, z vrtljivo spojko. Prikljucek za
Sobe M 18 x 1.5.

Pritrdilni trak za teleskopsko cev 15| 6.373-987.0 Udoben trak za razbremenitev pri delu s teleskopsko cevjo
(6.394-690). Obremenitev je optimalno porazdeljena na telo| O
in lazje je opravljati daljSe delovne naloge.

Cev za CiScenje Zlebov

Cev za Ciscenje Zlebov 16| 2.112-015.0 960 Cistilna cev se uporablja za ¢iscenje odto¢nih Zlebov. Zaradi
oblike cevke in posebne Sobe se Cis¢enje lahko izvede brez |
odstranitve resetke pokrova.

Razprsilna cev za podstavke

Spodnja razprsilna cev 17 ‘ 4.112-032.0 ‘ 700 ‘ Mobilna, za ucinkovito in udobno ¢iscenje spodnje, bocne 0
strani vozila in blatnika. 1z nerjavecega jekla. Brez HD Sobe

Dodatni rocaj

Dodatna rocica za cevni sistem 18 | 4.321-380.0 Prirocno v vseh okolis¢inah - pomozni rocaj se lahko enos-

EASY! Lock tavno namesti na cev nase nove generacije EASY! Lock in
ponuja vse moznosti za optimalno prilagoditev vasega
polozaja posamezni nalogi. Z rednim spreminjanjem drze 0

lajsate misicno-skeletni sistem in delo je vedno bolj
sprosceno. Zahvaljujo¢ vrtljivi cevki za 360 ° lahko pri
delovanju preprosto obrnete pomozni rocaj okrog osi, zaradi
Cesar je Se bolj prilagodljiv.

B Vkljucno v dobavo

[0 Dodatni pribor A
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Stevilka

narocila Premer Sob Cena
Soba Power s kotom prienja 25°
Napajalna Soba ‘ 1 ‘ 2.113-028.0 ‘ 70 ‘ Ploska Soba za velike povrsine in trdovratno umazanijo. ‘ |
Visokotla¢na Soba, kot préenja 0°
Napajalna soba ‘ 2 ‘ 2.113-037.0 ‘ 75 ‘ Polni curek za posebej trdovratno umazanijo. ‘ m|
Soba Power s kotom prienja 15°
Napajalna Soba ‘ 3 ‘ 2.113-049.0 ‘ 70 ‘ Ravna ventilatorska Soba za trdovratno umazanijo. ‘D
Soba Power s kotom pr3enja 40°
Napajalna Soba 4 12.113-056.0 ‘ 75 Ploscati curek za visoko povrsinsko zmogljivost. Primerno ‘ 0

za obcutljive povrsine.

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor A
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Stevilka Maksimalen
narodila delovni tlak | Premer Sob Cena
Rotor-$oba za odstranjevanje trdovratne umazanije, velika
Frezalo za neCistoce 11]4.114-030.0 300 bar 70 Nastavek za odstranjevanje umazanije; mocni vodni curek
omogoca 10-kratno moc ¢is¢enja. Najvisja Zivljenjska doba 0
zaradi keramicnih Sob / obrocev lezaja maks. 300 bar / 30
MPa, 85 ° C
Soba Vario s spremenljivim kotom 0-90°
Soba s spremenljivim kotom 2 | 4.113-008.0 55 Omogoca menjavo visokotlacnega curka od 0 ©-90 °in
brezstopenjsko razprsevanja po kotih. To omogoca enostav- | [J

no prilagajanje vsem vrstam umazanije in povrsin.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor A

HDS 13/20-4 SX, 1.071-932.0, 2021-01-13



HDS 13/20-4 SX
1.071-932.0

KARCHER

Stevilka
narocila Cena

Navitje za Sobo

Vijacni prikljucek za Sobo ‘ 1 ‘ 4.112-011.0 Vijacni prikljucek Sobe z zasc¢itnim delom za visokotlacne in 0
mocnostne Sobe

Komplet Sob, primeren za narocnisko st. 3.637-170.0

Komplet s $obami 1000-1200 | / h‘ 2 ‘ 4769-0130 Za HD / HDS 1000 - 1200 | / h. Sestavljen iz vstavka za ‘ 5
Sobe + HD Soba + vijatna povezava

Uporaba $ob za narocnisko st. 3.637-001.0

Vlozek sobe od 1100 |/ h - HD 3| 4.769-002.0 Visok tlak za naprave od 1.100 | / h O

Vlozek Sobe od 11001/ h - ND 4| 4.769-006.0 Nizek tlak za naprave od 1.100 1/ h O

Vrtljiva spojka

Rotacijska sklopka ‘ 5 ‘ 4.111-021.0 ‘ Zanesljivo preprecuje sukanje HD - cevi.Povezava ‘ 0
EASY!Lock. Zas¢ita omreZja.

Spojka

Spojka -2xM22x1,5 ‘ 6 ‘ 4.111-037.0 ‘ Za povezovanje in podaljsevanje visokotlacnih cevi, 2 x M ‘ 0
22 x 1,5 m, medenina z gumijasto zascito

Povezovalni del

Navitje za Sobo / vijacni nastavek 7| 4.111-022.0 Za pritrditev visokotlacnih Sob in delov opreme neposredno
na visokotlacno cev (z navitjem za sobo) - 1 xM22x 15/ |O
1xM18x15.

Y razdelilnik 814.111-024.0 Ponuja moznost prikljucitve dveh Skropilnih naprav na 0
napravo.MontaZza pri visokotlatnem iztoku.

Kratka Skropilna naprava 9| 4.111-038.0 Za montazo HD $ob in pribora neposredno na HD pistolo (z
navojnim prikljuckom $obe).Ni zdruZljiv s trojnimi $obami.

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 10| 4.111-029.0 Adapter 1 za prikljucitev stare cevi z novo cevjo |

Adapter 2 M22IG-TR22AG 1114.111-030.0

Adapter 2 za prikljucitev stare naprave z novo cevjo in stare|
pistole z novo cevjo

[}

Adapter 3 M22IG-TR22AG 12| 4.111-031.0 Adapter 3 za prikljucitev stare pistole z novo izpusno cevjo
in novim servokontrolerjem

Adapter 4 TR221G-D11 13]4.111-0320 Adapter 4 za prikljucitev nove pistole s staro vrtljivo cevjo |

Adapter 5 TR221G-M22AG 14| 4.111-033.0 Adapter 5 za prikljucitev nove pistole s staro cevjo in novi 0
servokontroler s staro cevjo

Adapter 6 TR22IG-M22AG 15| 4.111-034.0 Adapter 6 za prikljucitev nove naprave s staro cevjo in starg| 0
cev z novo pistolo novo

Adapter 7 M18IG-TR20AG 16 | 4.111-035.0 Adapter 7 za prikljucitev stare brizgalne cevi z novo Sobo | [J

Adapter 8 TR201G-M18AG 17 | 4.111-036.0 Adapter 8 za prikljucitev nove brizgalne cevi s staro sobo | [

Adapter 12 ; Rotacijska sklopka 18 | 4.111-046.0 Vrtljiv adapter za prikljucitev HD cevi z M 22x1.5 0

EASY! Lock 221G - M22 x 1,8 AG prikljuckom in EASY! Force visokotlacno pistolo

Cev za dimni plin

Prikljucek za na dimno cev 19| 4.656-079.0 Izpusna Soba (povezovalni oval, premer 157 mm) za
priklju¢itev na visokotla¢ni ¢istilec tople vode.Z varovalko |0

za prikljucek dimne cevi. Za premer dimne cevi do 200 mm.

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor A
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narodila delovni tlak | Premer Sob | Premer Cena
Cev za CiScenje cevi, DN 6
Gibka cev za ciscenje cevi, DN 6, 6.110-046.0 250 bar Cev za CiSCenje cevi dolzine 10 m je posebej fleksibilna
10 m, maks. 250 bar visokotlatna cev za notranje ¢iscenje cevi (navojni 0
prikljucek za Sobo R 1/8).
Gibka cev za Ciscenje cevi, DN 6, 6.110-008.0 250 bar Pri 20 m gibki cevi za CiSenje cevi gre za posebej fleksibil-
20 m, maks. 250 bar no visokotlacno cev za ¢is¢enje notranjosti cevi (navojni O
prikljucek za Sobo R 1/8).
Gibka cev za Ciscenje cevi, DN 6, 6.110-047.0 250 bar Cev za Ciscenje cevi dolzine 30 m je posebej fleksibilna
30 m, maks. 250 bar visokotlacna cev za notranje CiSCenje cevi (navojni O
prikljucek za Sobo R 1/8).
Sobe za ¢itenje cevi
Nastavek za ciscenje cevi D21 / 4.765-003.0 90 21 Vrtljiv curek naprej resuje najbolj trdovratno umazanijo. 0
090 Trije Zarki zadaj zagotavljajo potrebno napajanje in udobno | — |
Nastavek za Ciscenje cevi D30/090)| 4.765-010.0 90 30 rokovanje. O
Soba za ¢iscenje cevi 100 5.763-088.0 100 24 Soba za ¢iscenje cevi s premerom 24 mm. S 4 Sobami, Us- O
merjenimi nazaj pod kotom 30 °.
Soba za ¢iscenje cevi 5.763-019.0 65 16 Z notranjim navojem, razlicne smeri curka za cisto in okolju
prijazno ¢iscenje zamasenih odtokov in cevi. Odprtine Sob
S0 usmerjene tako, da se Soba z gibko cevjo samodejno O
potegne v cev. Z R 1/8" prikljuckom za montazo na gibko
cev za Ciscenje cevi. 3 x 30° nazaj, @ 16 mm
5.763-020.0 65 16 Z notranjim navojem, razlicnimi smernimi curki za cisto,
okolju prijazno ¢is¢enje zamasenih odtokov in cevi. Odprtine
Sob so usmerjene tako, da se $oba z gibko cevjo samodejno |
potegne v cev. S prikljuckom R 1/8 "za montazo na gibko
cev za Ciscenje cevi, 1 x naprej, 3 x 30 ° nazaj, @ 16 mm
5.763-021.0 70 30 Z notranjim navojem, razlicnimi smernimi curki za cisto,
okolju prijazno ¢is¢enje zamasenih odtokov in cevi. Odprtine
30b so usmerjene tako, da se $oba z gibko cevjo samodejno |
potegne v cev. S prikljuckom R 1/8 "za montazo na gibko
cev za ciscenje cevi, 3 x 30 ° nazaj, @ 30 mm
Cis¢enje sodov in posod
Add-on kit mud sucker | 1026417980 \ \ \ 0
Cis¢enje sodov in posod
Cistilo za cevi BC 14/12 C 11]2112-020.0 Cistilec za bobne BC 14/12 je injekcijska naprava za notran-
je tistenje posod in sodov - zlasti hrastovih sodov s kapaci- | [J
teto med 225 in 600 litri.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor A
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Stevilka Koli¢ina pre-
narodila toka Premer Sob | Premer Cena

Talna Soba FRV 30

Komplet za pritrditev cevi 11]2642-5280 Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke povrsine. O

Pribor za pritrditev lovilca umaza- 2 | 2642-5320 Zlica iz pocinkanega jekla se uporablja za zbiranje grobe

nije umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji povrsini.

Talna Soba FR 30 Me

Talna Soba FR 30 Me 312111-013.0 300 Visokokakovostna in na vroco vodo odporna talna Soba z
ohisjem iz nerjavnega jekla. Dvojni keramicni lezaj, vodilna
kolesa, ki ne puscajo sledi, vgrajen prikljucek za sesalno cev
za odsesavanje vode. Posebej primerna za ¢iscenje notranjin|
prostorov in prostorov v Zivilskopredelovalni industriji.
Komplet Sob za to napravo je potrebno narociti posebej.
Maks. 250 bar /1100 I/h / 80 °C.

Talna Soba FR 50

Talna $oba FR 50 Me 412111-023.0 500 Z delovno sirino 500 mm je FR 50 Se posebej primeren za
velika obmocja. Ohisje odporno na vroco vodo, ohisje iz
nerjavecega jekla, 2-kratno keramicno lezisce, udobno potis- 0
no palico, kolesca brez sledi in integrirano nizkotlatno mer-
jenje RM. Komplet za Sobe za posamezne naprave je treba
narociti posebej. Maksimalno 250 bar / 18001/h/80°C

Posebni kompleti Sob za FR

Komplet talnih Sob 5 2639-188.0 1100 - 1300 Komplet $ob za to napravo vsebuje Sobo Power in vijake. Za
optimalno delovanje Karcherjevih talnih $ob (1100 do 1300 | O
I/h).

Posebni kompleti Sob za FRV

Komplet Sob 080 - za FRV 30 ‘ 6 ‘ 2.642-982.0 ‘ 80 Pribor za Sobe, ki je specificen za napravo Karcher na 0
mocne Sobe in pogonska $oba za FRV 30.

Talna Soba FRV 30 Me

Podaljsek cevi FRV 30 Me in FRV 7 | 4.441-040.0 5 m podaljek cevi za FRV 30 Me. 0

50 Me

Talna Soba FRV 30 Me 81]2111-012.0 Zahvaljujo¢ avtomatskemu odsesavanju umazane vode je
¢iscenje notranjih in zunanjih povrsin s talno Sobo FRV 30 0
Me iz nerjavecega jekla se ucinkoviteje. Ciscenje z vroco
vodo do 85 °C.

Talna Soba FRV 50 Me

Talna Soba FRV 50 Me 9]2111-024.0 Ciscenje povrsin s samodejnim ¢rpanjem odpadne vode za
posebej velike povrsine - to pomeni FRV 50 Me Cis¢enje
tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno
10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna | O

znacilnost so kolesca in 2-kratni keramicni lezaji. Komplet
za Sobe za posamezne naprave je treba narociti posebej.
Maksimalno 250 bar / 20001/h/85°C.
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Prsilnik za cistila

Prsilnik za cistila Basic 3 4.112-055.0 900 - 2500 Visokokakovosten, enostaven, robusten prsilnik s posodo za
¢istila in nanasanje detergenta Basic 3 za visokotlacne
Cistilnike z zmogljivostjo 900-2500 | / h. Omogoca odlicen
nanos kakovostne pene s polovicno porabo Cistila.

Posoda RM 1 | za nastavek za 5.071-414.0 Za hitro menjavo cistila: dodatna 1-litrska posoda za Cistilo

peno Basic za nastavek za peno Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 in O
2.112-055.0).

Prsilnik za cistila Advance 025 2.112-017.0 Kratek in prirocen prsilnik s posodo za Cistilo, prostornine 1
| neposredno na razprsilniku. Zaradi kompaktne izvedbe je
zelo primeren npr. za nanasanje pene na avtomobile. 0
Prikljucek EASY!Lock brezstopenjsko doziranje Cistila s
pomogjo vrtljivega gumba na razprsilniku, nastavljiv kot
curka.

RM posoda 1 L za prsilnik za €istilg 6.414-050.0 Dodatna 1-litrska posoda za detergent za hitro menjavo

Advanced detergenta pri uporabi s prsilnikom za Cistilo Advance. O
(2.112-017.0in 2.112-018.0).

Komplet Inno Foam

PCH / Inno komplet za peno 2.112-008.0 Visokotlacni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in
stacionarnimi HD / HDS napravami za Ciscenje in dezinfekci-
jo.Dvojna razprsilna cev s Sobo za peno in moznostjo pre- 0
klopa na HD-visokotla¢no delovanje za splakovanje.Komple-
te Sob za razlicne razrede naprav (glejte komplete $ob) je
treba naroiti loceno.

Komplet Easy Foam

Komplet Easy za peno 2.112-011.0 Visokotlacni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in
stacionarnimi HD / HDS napravami za Ciscenje in dezinfekci-
jo.Razprsilna cev s Sobo za peno in moznostjo preklopa na
HD-visokotlacno delovanje za splakovanje. Komplete Sob za
naprave razli¢nih razredov (glej komplete Sob) je treba
narociti loceno.

Komplet Sob za Inno / Easy Foam

Komplet $ob 110 za komplet Inno/ 2.111-020.0 1000 - 1300 Komplet Sob 110 vsebuje Karcherjeve Sobe Power in viozek

Easy 1000 - 1300 I/h za Sobe. Za komplet Inno/Easy Foam 1000 - 1300 I/h. Za 0
optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napra-
VO.

Komplet penilna Soba

Komplet za montazo $obe za peno 2.112-013.0 Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in
Zivilskem sektorju ali kjer je potreben dolg ¢as izpostavlje- |
nosti: Namestitev na brizgalno cev namesto HP Sobe
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Boben za cev s samodejnim navijanjem

Samodejni plasti¢ni boben za cev, 11 2639-257.0 15 0

vKlj. z visokotlatno cevijo

Avtomatski kolut za cevi iz lakira- 2| 6.392-074.0 20 Avtomatski kolut za 20 m visokotlacne cevi. Konzola je

nega jekla / plasti¢no izdelana iz praskasto lakiranega jekla. Boben je izdelaniz | O
plastike.

Avtomatski kolut za cevi iz 3| 6.392-083.0 20 Avtomatski kolut za 20 m visokotlacne cevi. Konzola je 0

nerjavecega jekla / plasticno izdelana iz nerjavecega jekla.Boben je izdelan iz plastike.

Kolut za cev, avtomatski, lakiran 4 1 6.392-106.0 20 Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, 0
plasticni boben

Kolut za cev, avtomatski, lakiran , 516.392-105.0 20 Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in

Siv udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, 0
narotilo 5t. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroc.
6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Avtomatski kolut za cevi z vrtl- 6 | 6.392-076.0 20 Avtomatski kolut za cevi z vrtljivim drzalom iz nerjavecega O

jivim drzalom iz nerjavece jekla jekla

Avtomatski kolut za cevi iz 7 | 6.392-122.0 20 Visokokakovostni avtomatski kolut za cevi iz nerjavecega

nerjavecega jekla jekla. Se posebej primerna za uporabo v Zivilski industriji.
Material in obdelava zagotavljata odpornost proti koroziji, |0
nepremocljiva zaprta pogonska vzmet. Prikljuc¢ek za HD cev
z mazalko.

8 | 6.392-442.0 40 Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in
udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, 0
npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS prikljucek
za cevni kolut).

Vrtljivi nosilec praskasto lakiran 9 ]2639-931.0 Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na
steno. Za najvecji polmer delovanja in prilagodljivost s HD | O
cevjo. Vrtljivo za 120 °. Iz pocinkanega jekla.

Vrtljivo drzalo iz nerjavecega jekla| 10 | 2.641-867.0 Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavecega jekla (za 2,641-866).

To omogoca maksimalno prilagodljivost in udobje pri 0
ravnanju s HD cevjo.

Prikljucek za avtomatski, samonavijalni boben za cev

Komplet za montazo avtomatskegal 11| 2.110-011.0 Avtomatski kolut za cev je enostaven za montazo.Primeren

koluta za cevi HDSM /S za HDS srednji in super razred. Za maksimalno udobje pri O
navijanju in odvijanju visokotlacne cevi.

ABS nosilec avtomatski kolut za 12| 2.110-020.0 Nosilec vkljucno s prikljutnim materialom za montazo avto-

ceviHDSM /S matskega koluta cevi na naprave srednjega in super razreda| [

HDS.
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Teleskopstangen
iSolar TL 14 C (brez gibke cevi)

4.110-002.0

60

Teleskopski drog iz polnega karbona za maksimalno togost
ob minimalni tezi. Z maks. dosegom 14 m in prakti¢nimi
hitrimi zapirali za enostavno izvleCenje in zlaganje.

O

iSolar TL 10 C (brez gibke cevi)

4.110-007.0

60

Teleskopski drog izdelan iz ogljikovih viaken ponuja maksi-
malno togost ob minimalni tezi. Ima obmocje do 10 min je
opremljen s prakticnimi hitrimi zaponkami - za udobno
spuscanje in podaljsanje. Hitrost se krmili s krogelnim venti-
lom, ki zagotavlja enostavno rokovanje. Zaradi varnosti pri

mesSanice ogljikovih steklenih viaken.

a

iSolar TL 10 H (brez gibke cevi)

4.110-003.0

60

Teleskopski drog iz mesanice ogljikovih in steklenih viaken
za maksimalno togost ob minimalni tezi. Z maks. dosegom
10 m in prakti¢nimi hitrimi zapirali za enostavno izvlecenje
in zlaganje.

iSolar TL 7 H (brez gibke cevi)

4.110-004.0

60

Teleskopski drog iz meSanice ogljikovih in steklenih viaken
za maksimalno togost ob minimalni tezi. Z maks. dosegom
7,2 m in prakti¢nimi hitrimi zapirali za enostavno izvlecenje
in zlaganje.

Ball valve

4.580-097.0

40

Nizkotla¢ni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev
na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna resitev
23 uporabo z vrtljivimi visokotlacnimi krtacami.

O

Telescope lance glass fibre 7 m

4.762-609.0

60

Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpeznih
in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priro¢na hitra zapirala
za hitro zlaganje in iztegovanje.

O

Telescope lance hybrid 7 m

4.762-610.0

60

Vectnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpezne|
in lahke mesanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem
je mogoce teleskopsko raztegovanje, kar omogocajo hitra
zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.

Telescope lance hybrid 10 m

4.762-611.0

60

Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m.
Narejen je iz meSanice ogljikovih in steklenih viaken ter
omogoca vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki
omogocajo preprosto zlaganje in raztegovanije.

Telescope lance carbon 10 m

4.762-612.0

60

Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega
doseg znasa do 10 m in vsebuje prirocna hitra zapirala.
Omogoca vsestransko uporabo, primeren je za Ciscenje
fasad, oken ali solarnih panelov.

Telescope lance carbon 14 m

10

4.762-613.0

60

Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga
odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teza. Ima izje-
men doseg 14 m, omogoca vsestransko uporabo in prepros-
to ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.

Pistol

11

4.775-154.0

60

Visokotlacni vmesnik TL, gibljiva visokotlatna pistola za
visokotlacno Ciscenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski
vmesnik, ki ga je mogoce preprosto namestiti ter je prime-

ren za levicarje in desnicarje.
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Schlduche
iSolar visokotlacna cev 7

1|6.392-978.0

155

Visokokakovostna fleksibilna visokotlacna cev (z gumijastim
vrhnjim slojem) za iSolar TL 7. Zunanja plast ima posebej
dobre drsne lastnosti ob izvlecenju in zlaganju teleskopske-
ga droga.

iSolar visokotlacna cev 10

2 16.392-977.0

155

Visokokakovostna fleksibilna visokotlacna cev (z gumijastim
vrhnjim slojem) za iSolar TL 10. Zunanja plast ima posebej
dobre drsne lastnosti ob izvlecenju in zlaganju teleskopske-
ga droga.

iSolar visokotla¢na cev 14

36.392-976.0

155

Visokokakovostna fleksibilna visokotlacna cev (z gumijastim

vrhnjim slojem) za iSolar TL 14. Zunanja plast ima posebej 0

dobre drsne lastnosti ob izvlecenju in zlaganju teleskopske-
ga droga.
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Nastavek za skropljenje (brez Sobe)
Nastavek za Skropljenje z regulaci- 11 4.115-000.0 Dodajanje sredstva za peskanje za uparabo z visokotlacnim
jo koli¢ine (brez Sob) curkom. Za odstranjevanje laka, rje in Zlindre. Montaza na 0
razprsilno cev namesto visokotlacne cevi. Z regulacijo
kolicine vode
Nastavek za skropljenje brez 2| 4.115-006.0 Dodajanje sredstva za peskanje za uporabo z visokotlacnim
regulacije koli¢ine (brez Sob) curkom. Za odstranjevanje laka, rje in Zlindre. Montaza na 0
razprsilno cev namesto visokotlacne cevi. Brez regulacije
koli¢ine
Kompleti Sob za nastavek za Skropljenje
Komplet Sob za napravo za mokro 312112-027.0 70 Sestavljen iz mokre Sobe in vloZzka za Sobe - samo v po-
peskanje 070 vezavi z napravo za mokro peskanje do 4.115-000.0 | O
4.115-006.0.
Soba z borovim karbidom
Soba iz borov karbida za naprave 4 16.415-083.0 ‘ 8 ‘ Poleg paketov 5ob.Posebej nizkotlatna brizgalna Soba z O

do 1000 1/h

oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.
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Komplet za pricvrstitev med transportom

Montazni komplet za pritrditev na 11]2642-4240 Enostavno nalaganje z Zerjavom.

Zerjav za HDS srednji in super

razred

Komplet privezovalnih obrotkov 2 | 2.644-053.0 Robusten komplet privezovalnih obroc¢kov za varno pritrdi-
tev visokotlacnih cistilnikov srednjega in superrazreda HDS
med transportom.

Komplet - nadzor plamena

Komplet za vgradnjo sistema za 3| 2641-796.0 Svetlobni senzor nadzira plamen gorilnika. Ko se plamen

nadzor nad plemenom za HDS ugasne, se dovod goriva prekine.

srednji in super razred

Kompleti tla¢nih pomnilnikov

Akumulator za montazni komplet 4 | 2.641-803.0 Tlacni akumulator se lahko pritrdi tudi na enoto HDS, da se

za srednji razred HDS in super- ublazijo morebitni sunki tlaka in s tem zasciti linijski sistem

razred naprave.

Kompleti za daljinsko upravljanje

Komplet za montazo na daljinsko 5| 2642-157.0 Daljinski upravljalnik za naprave srednjega / super razreda

upravljanje HDS srednji in super HDS s funkcijami vklop / izklop, vroca / hladna voda in RM

razred vklop / izklop. Za montaZo na steno.

Kompleti za daljinsko upravljanje s kovanci

Komplet za montazo upravljalnika 6 | 2.642-158.0 Validator kovancev, ki ga je mogoce naknadno vgraditi za

za kovance/zetonjerka za HDS
srednji in nadklasicni

naprave srednjega / super razreda HDS za samopostrezni
nacin. Za montazo na napravo.
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Geka spojka

GEKA sklopk z nastavkom za cev, 116.388-455.0 Z nastavkom za cev 0

R 3/4" ||

GEKA sklopk z nastavkom za cev, 2 | 6.388-465.0 0

R 1%

GEKA sklopk z notranjim navojem 3| 6.388-458.0 Z notranjim navojem 0

R1"

Sesalni filter

Vodni filter 4 16.414-956.0 Za sesanje iz ribnikov, skladis¢nih rezervoarjev ali podobne-
ga, ohisje filtra iz poliamida, sito iz nerjavecega jekla, veli- O
kost mreznega ocesa 800 um, prikljucek 3/4 "in 1", brez
protipovratnega ventila

Sesalni filter s protipovratnim 5| 4.730-012.0 Sesalni filter iz medenine za sesanje iz ribnikov, skladis¢nih 0

ventilom posod ali podobno. S protipovratnim ventilom.

Vodni filter

Univerzalni fini vodni filter, 25 um| 6 | 2.637-020.0 Fini mrezni filter, 25 pm, najv. temperatura 50 °C. Za zastito
visokotlacnega Cistilnika pred delci umazanije iz vode. Pre- |
tok vode do 1200 I/h. Priklju¢ek 3/4", z adapterjem 1".

Fini vodni filter, z adapterjem 7 | 4730-102.0 Fini vodni filter, velikost 125 um, maks. Temperatura 50 ° C.
Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode | O
do 1.200 | / h. Prikljucek 3/4 ", z adapterjem 1".

Fin vodni filter, 100 um, R 1" 8 | 2.638-270.0 Fin vodni filter, gostota sita 100 ym, maks. temperatura 60°
C. Za montazo na vhodu naprave. Napravo $¢iti pred delci | O
umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 I/h. Prikljucek 1".

Cev za dovajanje vode

Cev za dovod vode 9 | 4.440-207.0 NW 19 R1"/R 3/4",do 85 ° C, za sesalno delovanje z bakre- 0
no Zico za ozemljitev naprave

10 | 4.440-270.0 NW 19 R1"/R1",do 85 °C O
Preprecevalnik povratnega toka
Zaporo povratnega toka 11| 2.641-3740 Tako, da noben detergent ne pride v krog pitne vode pri

negativnem tlaku v vodovodni cevi. - Topla voda odporna
do 80 ° C - testirana v skladu z IEC 60335-2-79 - vgrajena
zasCita pred uhajanjem
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Nati¢na krtaca za pranje
Pralna krtaca 1 Za univerzalno uporabo pri ¢is¢enju povrsin. Pritrditev z

vpenjalnim kosom neposredno na razprsilno cev. Povezava |0

Vrtljiva krtaca za pranje
Rotacijska krtaca za pranje za 2 800 - 1300 S pogonom na vodni curek. Za nezno odstranjevanie finega | O |
naprave > 800 I/h 3 800 - 1300 prahu in sivega filma z vseh povrsin. Temperaturno odporna

do 80 °C, M 18 x 1,5 (zamenljiv krta¢ni nastavek).

B Vklju¢no v dobavo
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