KARCHER

NT 27/1

Pri NT 27/1 gre za zmogljiv mokro/suhi sesalnik za profesionalno uporabo. Je zelo kompak-
ten, serijska oprema vsebuje uporaben komplet pribora.

1 PatronskKi filter s plovcem 3 Robusten odbijac
Velik patronski filter poskrbi za konstantno visoko sesalno moc apa- 0Odbojnik na vseh straneh $¢iti ne samo napravo, ampak tudi stene,
rata. Mehanski izklop plovca zanesljivo prekine zracni tok, ko je stroje in pohistvo pred poskodbami..

dosezena maksimalna napolnjenost.

2 Stabilne zaporne vezice iz kovine

Posebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo Se bolj zanesl-
jivo.
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NT 27/1

KARCHER

S filtrom s patronami in filtrom za vlago

Plastitna posoda/rezervoar

Sprejem pribora in kavelj za kabel

Tehnicni podatki

Stevilka narotila 1.428-500.0
4039784724198

Vrsta toka 220 -240/50 - 60

Koli¢ina zraka 67

Vakuum 200/20

Prostornina posode 27

Material posode Plastika

Zmogljivost sesanja 1380

Standardna nominalna Sirina DN 35

Dolzina kabla 75

Emisije zvo¢nega tlaka 72

Stevilo motorjev 1

Teza 75

Mere (D x $ x V) 420 x 420 x 525

Oprema

Sesalna cev 2,5 / z upognjenim nastavkom

Sesalna cev 2 x0,5/Kovina

Filtrska vrecka

Talna $oba za mokro/suho sesanje
0zka Soba

Patronski filter

Patronski filter

Zascita pred udarci

Razred zascite

B Vkljuéno v dobavo

1/ Papir
300
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Patronski filter, papirnat

Patronski filter iz papirja 116.414-789.0 1 Papirnati patronski filtri s povecano filtrirno povrsino so
standard pri NT 48/1, opcijsko pa so primerni tudi za NT ]
27/1/Me Advanced.

I1zpusni razdelilec, plastika

Plasti¢no koleno 2|5.031-7180 1 35 Plasticno koleno (DN 35) s sistemom s sponko C-35, za vse
razlicice modela serije NT 361 do NT 611 Eco (razen NT Eco |
M in NT Eco H).

Plasticno koleno,elektricno pre- 315.031-939.0 1 35 Plasti¢no koleno (DN 35) elektritno prevodno, s sistemom s

vodno sponko C-35, za vse razlicice modela serije NT 361 doNT |
611 Eco.

Plasti¢no koleno 6.902-009.0 1 35 Plastika, DN 35. O

Plasti¢cno koleno, elektricno prevo- 5.032-427.0 1 40 Elektricno prevodni plasti¢no koleno (DN 40) s Clip siste- 0

den mom sponk C-40 je primeren za vse sesalnike NT.

Plasti¢no koleno 6| 5.031-904.0 1 40 Plasticno koleno (DN 40) s sistemom sponk C-40 je primeren 0
za vse razliCice NT.

0Ozka Soba ta fuge

Soba za fuge 7 | 6.900-385.0 1 35 210 Soba za fuge iz umetnega materiala (DN35) omogoca sesanje| n
v razpokah in kotih. DolZina: 210 mm.

8 | 6.900-922.0 1 35 500 Kovinska Soba za fuge (DN35) omogoca sesanje v razpokah 0
in kotih. DolZina: 370 mm.
9 | 6.905-817.0 1 40 400 Kovinska razprsilna Soba za fuge (DN 40) omogoca sesanje V| 0

razpokah in vogalih. Dolzina: 400 mm.

Sesalne cevi, kovinske

Sesalna cev 10 | 6.900-514.0 1 35 0,5 Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je stan- n
dardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.

Sesalna cev DN 40,kromirana 11| 6.900-275.0 1 40 0,55 Sesalna cev (DN 40, 1 x 0,55 m), izdelana iz kromirane
kovine, je standardna v skoraj vseh komercialnih sesalnikih.
Neobvezno za komercialne enomotorne sesalce s sesalno
cevjo DN 40.

Kompleti Sob

Set Sob 12 | 2.860-116.0 1 DN 35 Garnitura Sob za vse sesalnike NT z dodatki DN 35, vkljucuje|
Sobo za razpoke, S0bo za oblazinjenje, okroglo krtaco (3 g
kose).

Filtrska vrecka za mokro sesanje

Mokra filter vrecka 13 ‘ 6.904-171.0 ‘ 5 ‘ ‘ Posebna / mokra filtrirna vrecka, razred prahu L. ‘ ad

Vrecke za papirnate filtre (2-slojne)

Papirnate filtrirne vrecke 14 ‘ 6.904-290.0 ‘ 5 ‘ ‘ 5 papirnih filtrskih vreck. BIA (U, S, G, C) prah razreda M. ‘ O
Primerno za NT 27/1 / Me Advanced.

Penasti filter

Membranski filter 15 | 6.906-103.0 1 Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe kopre-
ne je pralen do 40°C. Za NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT |0
351 Eco/Profi.

I1zpusni razdelilec, nerjavece jeklo

Kovinsko koleno iz nerjaveCega 16 | 6.903-141.0 1 35 Nerjavece jeklo, zaobljeno, DN 35 O

jekla 17 | 6.902-0790 |1 40 Nerjavece jeklo, zaobljeno, DN 40 O

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor
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Stevilka

narotila Stevilo Nazivna $irina| DolZina | Sirina | Cena

I1zpusni razdelilec, kovina

Kovinsko koleno 18 | 6.900-519.0 1 35 Robustno kovinsko koleno (DN 35) se lahko uporablja tudi
kot nadomestek za plasti¢no koleno (z adapterjem za sis-
temske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, elektricno|
prevodno.).

19 | 6.900-276.0 1 40 Robustno kovinsko koleno (DN 40) se lahko uporablja tudi
kot nadomestek za plasti¢no koleno (z adapterjem za sis-
temske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, elektricng
prevodno.).

Vecnamenske krtace

Vecnamenska krtaca ‘ 20 ‘ 6.900-4250 |1 35 ‘ 120 ‘ ‘ ‘ Vecnamenska $cetka PPN

Talne Sobe

Morko / suha talna Soba 21 6.906-512.0 1 35 300 Vsestranska $oba (DN 35) iz umetnega materiala s 300 mm
delovne Sirine. S stranskimi kolesci, krta¢nim trakom (6.903-
278.0) in gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesal-
nike NT.

Vecnamenska Soba mokra / suha 22 | 6.903-018.0 1 40 370 Vsestranska soba iz aluminija s 370 mm delovne Sirine. S
stranskimi po visini nastavljivimi kolesi, krtacnim trakom
(6.903-278.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi
(6.903-277.0). Samo za sesalnike NT.

23| 6.906-383.0 1 40 450 Vsestranska $oba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne
Sirine. S stranskimi po visini nastavljivimi kolesi, krtacnim
trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi
trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT.

Vetnamenska Soba, mokra/suha 24 | 6.906-384.0 1 35 370 Vsestranska Soba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne
Sirine. S stranskimi po visini nastavljivimi kolesi, krtacnim
trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi
trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.

Mokra / suha talna Sobe DN40 25 | 6.907-408.0 1 40 360 Vecnamenska Soba (DN 40) iz plastike s 360 mm delovne
Sirine. S stranskimi valji, krtacnimi trakovi (6.905-878.0) in
gumijastimi ustnicami (6.905-877.0).

Sobe za sesanje avtomobila

Avto Soba ‘ 26 ‘ 6.906-108.0 1 ‘ 35 ‘ ‘ 90 ‘ ‘ Ukrivljena plos¢ata Soba za sesanje avtomobila iz umetnega 0
materiala s ca. 90 mm delovne Sirine. Samo za sesalnike NT.

Gumijaste sesalne Sobe, posevne 45°

Gumijasta sesalna Soba, prirezana | 27 | 6.902-104.0 1 35 220 45-stopinjska gumijasta sesalna Soba (DN 35) je odporna na

45° olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik
razreda NT.

28 | 6.902-105.0 1 40 220 45-stopinjska gumijasta sesalna Soba (DN 40) je odporna na
olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik
razreda NT.

Kombinirane Sobe, suho sesanje

Kombinirana $oba, suha 29 | 6.906-511.0 1 35 270 Preklopna kombinirana $oba (272 mm) iz plastike. Z drsnim
podplatom iz nerjavecega jekla, prikljuckom z navojem
6.905-417.0 in priklju¢kom DN 35.

Sobe za sesanje cevi

Sesalna krtaca za cev 35/100 30 | 6.903-035.0 1 35 Plasti¢na, premer cevi 100 mm

Sesalna krtaca za cev 35/200 31| 6.903-036.0 1 35 Plasticna, premer cevi 200 mm

Sesalni copici

Sesalna krtaca 32 | 6.903-862.0 1 35 70 Vrtljiv sesalni ¢opic (DN 35) ima naravne scetine (goveja
dlaka). Velikost $cetinaste obrobe je 70x45 mm. Samo za
sesalnike CV in NT.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor
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Turbo Sobe

Turbo sesalna Soba 33| 2.860-113.0 1 32 160 Turbo sesalna Soba za oblazinjene povrsine (DN32, 160 mm) 0
je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.

Turbo talna Soba 34| 2.860-114.0 1 32 270 Turbo talna Soba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in 0
ima redukcijski nastavek.

Sesalne cevi, iz legiranega jekla

Sesalna cev 35| 6.902-081.0 1 40 0,5 Sesalna cev iz nerjavecega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna 0
samo za sesalnike razreda NT.

36 | 6.906-531.0 1 40 1 Sesalna cev iz nerjavecega jekla (DN 40, 1m) je primerna 0
samo za sesalnike razreda NT.
37 | 6.902-154.0 1 35 05 0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavecega jekla (DN 35) za

mokre in suhe sesalce. Idealen za pogosto uporabo mokrega | O
prahu in za absorbiranje korozivnih sestavin.

Sesalne cevi, plasti¢ne

Sesalna cev 38 ‘ 6.900-384.0 1 ‘ 35 ‘ 0,5 ‘ Plasti¢na sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) je primerna samo za O
BV in T-sesalnike.

Drugo

Soba za prah pri vrtanju 39 | 2.679-000.0 1 Soba za prah pri vrtanju,za brezprasno sesanje vrtin. Prime- 0
ren za Karcherjeve mokro/suhe sesalnike.

CS 40 Me 40 | 2.863-026.0 1 Visoko ucinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse
vlazne in suhe sesalce Kéarcher NT je posebej razvit dodatek | O

za fino nanasanje prahu na gradbiscih ali v industriji.

B Vkljucno v dobavo [ Dodatni pribor
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narocila Anzahl Nennweite Lange Cena
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)
Sesalna cev 1] 44406260 |1 | 35 |25 |m
Kompleti za popravilo
Komplet za popravilo, C 35 | 226396820 |1 | 35 \ o
Sesalne cevi (sistem Clip)
Sesalna cev 3]6.906-241.0 1 35 4 O
416906-2750 |1 35 25 0
5| 6.906-5000 |1 35 4 O
Sesalne cevi, v kompletu
Sesalna cev, komplet | 6]a4402870 |1 |35 |4 o
Vezne objemke
Nastavek, DN 32/35, z notranjim ‘ 7 ‘ 6.902-077.0 ‘1 ‘32 ‘ -
navojem
Teleskopske cevi (sistem Clip)
Podaljsevalna cev 8]69062370 |1 |32 |25 o

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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Stevilka
narodila Anzahl

Nennweite

Cena

Priklju¢na objemka C-DN (Clip v konus), e

lektriéno prevodna

nastavkov

Nastavek C DN 35 115.407-112.0 1 35 E

Nastavek C DN40 2| 5.407-109.0 1 40 E

Nastavek C DN 40 3| 5.407-111.0 1 40 O

Priklju¢na objemka za elektricno orodje, spojna, elektri¢no prevodna

Nastavek za elektri¢no orodje C 415453-0480 |1 35 (O]

35 EL 5|5.453-0490 |1 35 O]
6 | 5.453-050.0 1 35 E
7 | 5.453-051.0 1 35 (O]
8| 5.453-052.0 1 35 O

Priklju¢na objemka za elektricno orodje, ki se jo da priviti

Prikljutna objemka za elektricno 9 | 5.453-016.0 1 35 0

orodje, ki se jo da priviti, DN 35 L

Priklju¢ni nastavek za elektricno 10 | 5.453-026.0 1 35 O

orodje, navojni, DN 35 L

Priklju¢ni nastavek za elektricno 11| 6.902-059.0 1 35 0

orodje, navojni, DN 36 ||

Priklju¢ni nastavek za elektricno 12 | 6.902-095.0 1 35 0

orodje, navojni, DN 37

Reducirni kosi (cev -> Soba)

Reducirni nastavek 13 6.902-017.0 1 40 0]

Reducirni element iz DN 35 na DN | 14 | 6.902-072.0 1 35 0

32

Komplet reducirnih / razsiritvenih objemk

Komplet reducirnih/razsiritvenih 15| 2.860-117.0 ‘ 1 0

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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1
Stevilka
narodila Dolzina Barva Stevilo Cena
Ostalo
Podaljsek 11]6.647-0220 20 1 Podaljsek, dolg 20 m, 3x1,5 mm?®. S $uko vtikacem,

zascitenim pred Skropljienjem, nastavkom za privijanje in
zascito pred pregibanjem.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor
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