KARCHER

NT 65/2 Tact?

Visoka mobilnost in zmogljivost, vzdrzljivost, trpeznost in Stevilne prakticne lastnosti opreme
so odlike Karcherjevih sesalnikov Tact? ki so pravi vsestranski specialisti. Pri tem ima NT 65/2
Tact?® serijsko tudi kompleten paket antistatike. Olajsanje delovnega procesa povsod tam, kjer
je redno potrebno posesati vecje koli¢ine finega prahu.

1
Constant Airflow
1 Enostavno sem ter tja 3 Avtomatsko ciscenje filtra Tact?
Nastavljiv potisni rocaj in velika kolesa zagotavljajo lahko prevazanje Nov ploscati filter lahko odstranite s Ciste strani in je razdeljen v 2
do kraja uporabe tudi na neravni podlagi. polovici, ki se izmenjaje Cistita z usmerjenimi zracnimi sunki.
Fin prah ne more zamasiti filtra. Zracni tok dlje ¢asa ostane enako-
merno Vvisok.
2 Inteligentno shranjevanje pribora 4 Zavarovano in na dosegu roke
Tako lahko na primer talno $obo pritrdite hitro in neodvisno od Na glavi naprave lahko enako dobro odlozite orodje ali manjse dele
smeri. in steklenice.
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Avtomatsko ciscenje filtra Tact?
Antistaticni sistem
Potisni rocaj z moznostjo namescanja

Tehnicni podatki

Stevilka narotila 1.667-286.0
4039784714953
Vrsta toka 1/220-240/50-60
Koli¢ina zraka 2x74
Vakuum 254 /254
Prostornina posode | 65
Material posode Plastika
Zmogljivost sesanja 2760
Standardna nominalna Sirina DN 40
Dolzina kabla 10
Emisije zvocnega tlaka 73
Stevilo motorjev 2
Teza 24,5
Mere (D x $x V) 575 x 490 x 880
Oprema
Sesalna cev 4 / elektritno vodljivo Zascita pred udarci | |
Sesalna cev 2 x 0,55/ 40 / Legirano jeklo Potisni lok | |
Filtrska vrecka 1/ Papir Razred zas(ite |
Talna Soba za mokro/suho sesanje 360 Zavora vrtljivega kolesa |
0zka Soba |
Izpustna cev (odporna proti olju) |
Funkcija samodejnega izklopa pri [ |
maksimalni kolicini polnjenja
Antistati¢ni sistem [ |
Eco sistem filtriranja |
Ploscati filter Papir

Ciscenje filtra
B Vkljuéno v dobavo
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Stevilka
narocila Anzahl Dummy Dummy| Dummy| Cena
Ploscati filter, papirnat
PloScati nagubani filter, papirnat ‘ 1 ‘ 6.907-276.0 ‘ 1 ‘ L
Plos¢ati filter PES
Plostati nagubani filter PES | 269072770 |1 |m
Flat pleated filter HEPA, dust class H
Ploscati nagubani filter HEPA 3|6904-3040 |1 s
Plos¢ati filter PTFE
Ploscati naguban filter PTFE | 4] 6.907-4490 |1 o
Filtrska vrecka za mokro sesanje
Mokra filter vrecka 5|6904-2520 |5 |o
Vrecke za papirnate filtre (2-slojne)
Papirnate filtrirne vrecke ‘ 6 ‘ 6.904-285.0 ‘ 5 ‘D
Plasti¢ne vrecke za odstranjevanje odpadkov brez prahu
Plasti¢ne vrecke za odstranjevanje 7 ‘ 6.900-698.0 ‘ 10 ‘D
prahu
Penasti filter
Membranski filter | 869042820 |1 [n
Vrecke za filtre iz flisa (3-slojne)
Filtrske vreeke iz flisa 9| 28857530 |5 o

B Vklju¢no v dobavo
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Stevilka
narocila Anzahl Nennweite Lange | Breite | Cena
I1zpusni razdelilec, plastika
Koleno, elektri¢cno prevodno NW40| 1 | 2.889-172.0 1 40 L1
Plasti¢no koleno 2]5031-7180 |1 35 (O]
Plasti¢no koleno,elektri¢no pre- 315031-9390 |1 35 0
vodno ||
Plasti¢no koleno, elektricno prevo-| 4 | 5.032-427.0 1 40 0
den
Talne Sobe
Mokro/suha talna Soba Adv za 5 ]2.889-153.0 1 40 360 "
nazivno Sirino DN 40 L
Vetnamenska Soba mokra / suha 6 | 6.903-018.0 1 40 370 (O]
7 | 6.906-383.0 1 40 450 Q
Vecnamenska oba, mokra/suha 8 | 6.906-384.0 1 35 370 |0}
Mokro/suha talna Soba DN40 9 |2.889-117.0 1 40 400 (O]
Talna Soba za mokro/suho sesanje | 10 | 2.889-173.0 1 35 300 0
Standard L
Talna Soba Standard NW40 11| 2.889-174.0 1 40 360 O
0Ozka Soba ta fuge
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50| 12 | 5.130-655.0 Ll
Soba za fuge 13| 6.900-385.0 1 35 210 |0
14| 6.900-922.0 1 35 500 E
15 | 6.905-817.0 1 40 400 d
Sesalne cevi, iz legiranega jekla
Set sesalne cevi iz nerjavecega 16 | 2.889-194.0 2 40 550 -
jekla NW40 550mm L
Sesalna cev 17| 6.902-081.0 1 40 500 |0
18 | 6.906-531.0 1 40 1000 E
19| 6.902-154.0 1 35 500 0
1zpusni razdelilec, nerjavece jeklo
Kovinsko koleno iz nerjavecega 20 | 6.903-141.0 1 35 =y
jekla 2169020790 |1 40 O
Izpusni razdelilec, kovina
Kovinsko koleno 22 | 6.900-519.0 1 35 =]
23| 6.900-276.0 1 40 O
Sobe za sesanje avtomobila
Avto 50ba | 24]69009520 |1 40 \ | 50 O
Gumijaste sesalne Sobe, posevne 45°
Gumijasta sesalna soba, prirezana | 25 | 6.902-104.0 1 35 220 0]
457 26 | 6902-1050 | 1 40 220 O
Sobe za sesanje cevi
Sesalna krtaca za cev 35/100 27 | 6.903-035.0 1 35 |0
Sesalna krtaca za cev 35/200 28 | 6.903-036.0 1 35 O
Sesalne cevi, kovinske
Sesalna cev 29 | 6.900-514.0 1 35 500 0]
Komplet sesalne cevi, kromiran DN| 30 | 2.889-191.0 2 35 550
35550 mm -

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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IMISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456.tif
8 9 10 11 12 13 14-15
Stevilka
narocila Anzahl Nennweite Lange Cena
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)
Sesalna cev, elektri¢no prevoda 11]2.889-141.0 1 40 4 L1
Sesalna cev 2 | 4.440-678.0 1 40 4 O]
Sesalna cev komplet + PFC modul, 3| 4.440-728.0 1 40 4 0
elektri¢no prevodno ||
Sesalna cev,elektri¢no prevodna 4] 2.889-137.0 1 35 4 (O]
Sesalna cev DN 40, dolzina 4 m 5 2.889-138.0 1 40 4 |0
Sesalna cev 6 | 2.889-139.0 1 40 25 E
Sesalna cev, odporna na olje 7 | 2.889-140.0 1 40 4 (O]
Sesalna cev, elektri¢no prevoda 8| 2.889-142.0 1 40 2,5 |0
Sesalna cev 9 |2.889-161.0 1 35 2 O
Sesalne cevi (sistem Clip)
Sesalna cev 10| 6.906-321.0 1 40 4 Ll
11| 6.906-279.0 1 40 10 E
12| 6.906-714.0 1 40 4 E
13| 6.906-546.0 1 40 4 Q
14 | 6.906-635.0 1 40 16 E
15 6.906-877.0 1 40 10 O
Kompleti za popravilo
Komplet za popravilo, C 40 16 | 2.639-873.0 1 40 O]
Komplet za popravilo, DN 61 17 | 2.862-038.0 1 61 O
Sesalne cevi, v kompletu
Sesalna cev, komplet 18 | 4.440-264.0 1 61 4 =y
19 | 4.440-328.0 1 61 3 E
20 | 4.440-467.0 1 61 10 Q
Sesalna cev, komplet, odpornana | 21 | 4.440-613.0 1 61 4 0
olje L
Sesalna cev, komplet, elektri¢no 22 | 4440-616.0 1 61 4 0
prevodno L
Sesalna cev, komplet 23 | 4.440-263.0 1 40 4 0]
24 | 4.440-303.0 1 40 4 E
25 | 4.440-463.0 1 40 10 E
26 | 4.440-466.0 1 40 10 Q
Sesalna cev komplet, odporna na 27 | 4.440-612.0 1 40 10 O
olje
Vezne objemke
Nastavek, DN 32/35, z notranjim 28 | 6.902-077.0 1 32 0
navojem L
Nastavek, DN 40, z notranjim 29 | 6.900-286.0 1 40 O
navojem L
Povezovalni nastavek, DN 61, z 30 | 6.902-078.0 1 61 0
notranjim navojem
Teleskopske cevi (sistem Clip)
Podaljsek za cev 31 | 6.906-344.0 1 40 25 =]
Podaljsevalna cev 32| 2.889-146.0 1 40 2,5 0
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10-12 13 15 17 18 19 20
Stevilka
narodila Anzahl Nennweite Cena

Komplet, Y-kos

Komplet za montazo Y-kos ‘ 1 ‘ 2637-2170 |1 35 d

Priklju¢na objemka C-DN (Clip v konus), elektri¢no prevodna

Nastavek C DN 35 2| 5.407-112.0 1 35 E

Nastavek C DN40 3| 5.407-109.0 1 40 E

Nastavek C DN 40 4 |5.407-111.0 1 40 E

Connection cone NW35 5| 5.407-005.0 |0

Connection cone NW40 6 | 5.407-006.0 0

Priklju¢na objemka za elektricno orodje, spojna, elektri¢no prevodna

Nastavek za elektricno orodje C 7 | 5.453-042.0 1 35 |0

35,EL 8|5453-0480 |1 35 O]

9[5.453-0490 |1 35 o

10 | 5.453-050.0 1 35 Q
11 |5.453-051.0 1 35 E
12| 5.453-052.0 1 35 g

Prikljucna objemka za elektri¢no orodje, ki se jo da priviti

Priklju¢na objemka za elektri¢no 13| 5.453-016.0 1 35 0

orodje, ki se jo da priviti, DN 35 L

Priklju¢ni nastavek za elektricno 14 | 5.453-026.0 1 35 0

orodje, navojni, DN 35 ||

Priklju¢ni nastavek za elektricno 15 | 6.902-059.0 1 35 0

orodje, navojni, DN 36 ||

Prikljucni nastavek za elektritno 16 | 6.902-095.0 1 35 0

orodje, navojni, DN 37

Razsiritveni kosi (cev -> Soba)

Element za razsiritev DN 40 - DN ‘ 17 ‘ 5.453-019.0 ‘ 1 ‘ 40 .

61

Reducirna objemka

Reducirni nastavek 18 | 5.407-108.0 1 40 (0]
19 | 5.407-113.0 1 40 O

Reducirni kosi (cev -> Soba)

Reducirni nastavek 20 | 6.902-017.0 1 40 0]

Reducirni element iz DN 35 na DN | 21 | 6.902-072.0 1 35 0

32

Komplet reducirnih / razsiritvenih objemk

Komplet reducirnin/razsiritvenih | 22 | 2.860-117.0 ‘ 1 ‘ .

nastavkov

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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Stevilka
narodila

Nazivna $irina

Cena

Kompleti pribora za sesalnike za specifi¢ne ciljne skupine

Komplet pribora za Ciscenje avto- 11 2.862-166.0 DN 35
mobila
Sesalni komplet NT, DN 40, 2| 2638-147.0 DN 40

elektri¢no prevoden

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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Stevilka
narodila Anzahl Breite Cena
Drugo
Adapter connection old elektr. 115.031-436.0 0
leitend ||
CS 40 Me 2 | 2.863-026.0 1 O

B Vklju¢no v dobavo
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Stevilka
narodila

Stevilo

Nazivna Sirina

Dolzina

Sirina

Cena

Komplet, neprevodni mediji
ABS neprevodni medij Tact? + Ap

1

2.642-602.0 ‘ 1

Za zaustavitev pri absorpciji neprevodnih tekocin, kot so
olja in masti

o

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor

NT 65/2 Tact? 1.667-286.0, 2021-03-08



NT 65/2 TACT?
1.667-286.0

KARCHER

1
Stevilka
narodila Dolzina Barva Stevilo Cena
Ostalo
Podaljsek 11]6.647-0220 20 1 Podaljsek, dolg 20 m, 3x1,5 mm?®. S $uko vtikacem,

zascitenim pred Skropljienjem, nastavkom za privijanje in
zascito pred pregibanjem.
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Stevilka
narodila Stevilo Nazivna Sirina Cena
Kosare s sitom
Sito za ostruzke | 1]5731-6450 \ n

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor

NT 65/2 Tact? 1.667-286.0, 2021-03-08



NT 65/2 TACT®

1.667-286.0

KARCHER

Stevilka Koli¢ina pre- | Dovodna
narocila toka temperatura | DolZina| DolZina | Cena
Teleskopstangen
Telescope lance hybrid 10 m 11]4.762-611.0 60 Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m.
Narejen je iz meSanice ogljikovih in steklenih viaken ter
omogoca vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki
0mogocajo preprosto zlaganje in raztegovanje.
Telescope lance carbon 10 m 2| 4.762-612.0 60 Teleskopski nastavek iz ogljikovih viaken TL 10 C, katerega
doseg znasa do 10 m in vsebuje prirocna hitra zapirala.
Omogoca vsestransko uporabo, primeren je za ¢iscenje
fasad, oken ali solarnih panelov.
Adapter set 319.751-306.0 Prisesek TL za 10 in 14 m dolge sesalne nastavke, ki obsega

vrtljivi prikljucek priseska (DN 35, DN 40) in prikljucek za
sesalne Sobe.
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