KARCHER

T 15/1 HEPA

S sesalnikom za suho sesanje T 15/1 Zelimo obnoviti nas obstoje¢ program industrijskih sesal-
nikov. Tako pomembnemu segmentu trga predstavijamo odli¢en model vrhunskega razreda.
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62 dB(A)

1 Filter HEPA (EN 1822:1998) 3 Vegrajeno shranjevanje pribora
Aparat je serijsko opremljen s filtrom HEPA (EN 1822:1998) za Kompaktno integriran pribor na zadnji strani omogoca hiter pristop
higieni¢no ¢ist odpadni zrak brez delcev umazanije v hotelih, do uporabnika v vsaki situaciji ¢isc¢enja.

bolnisnicah, vrtcih in drugih podrocjih.

2 Kabel Highflex

Rumen kabel Highflex je zelo trpezen, fleksibilen in odporen na zvi-
janje.
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Filter HEPA (EN 1822:1998)
Vgrajeno shranjevanje pribora
Cleitflex kabel

Tehniéni podatki
Stevilka narotila

Vrsta toka
Koli¢ina zraka

1.355-235.0
4039784723603
1/220-240/50 - 60
53

Vakuum 240/ 24
Prostornina posode 15

Maks. zmogljivost sesanja 800

Standardna nominalna Sirina DN 35

Dolzina kabla 15

Emisije zvocnega tlaka 62

Zvoéna mo¢ 76

Teza 71

Mere (D x § x V) 434 x 316 x 400
Oprema

Sesalna cev 2,5 / z upognjenim nastavkom

Teleskopska sesalna cev
Filtrska vrecka

Preklopna talna Soba
Material posode

Talna Soba

0Ozka Soba

Soba za radiatorje

Soba za oblazinjene povrsine
Filter HEPA (EN 1822:1998)
Trajna filtrska kosara iz najlona
B Vkljuéno v dobavo

Standard
1/Flis
285
Plastika
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Stevilka
narotila Stevilo Nazivna $irina| DolZina | Sirina | Cena

Filter odpadnega zraka

Filter za zascito motroja 1]6.414-6110 5 Filter za zascito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v pri- n
meru mocne kontaminacije.

Standardni zracni filter 2| 6.414-802.0 3 Standardni izpusni filter in defuser za zmanjsanije filtrirane- 0
ga delovnega zraka. Izdelana iz penastega materiala.

Set filtrov za zasc¢ito motorja 32.889-119.0 3 Filter za zasc¢ito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v pri- 0
meru mocne kontaminacije.

Kosare za glavne filtre

Permanentna kosara glavnega ‘ 4 ‘ 4.731-011.0 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ Plasti¢ni okvir z ojacanim flisom, pralen do 40 ° C. ‘ n

filtra

HEPA, filter za prah razreda H

Filter, zapakiran, HEPA, H13 5| 6.414-080.0 1 1zbirna filtrska kaseta HEPA H 13 (papir/umetna snov) za
uporabo namesto serijske filtrske kasete za izpihani zrak. |l
Poveca zmogljivost filtriranja in izboljsa izpihani zrak.

I1zpusni razdelilec, plastika

Koleno ‘ 6 ‘ 2.889-148.0 ‘ 1 ‘ 35 ‘ ‘ Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. ‘.
Protistaticno s potiskalcem Skodljivega zraka.

0zka Soba ta fuge

Ozka $oba | 728891300 |1 | 35 | 210 | 0zka $0ba iz umetne snovi. |m

Kombinirane Sobe, suho sesanje

Kombinirana Soba 8 | 2.889-129.0 1 35 295 Talna Soba iz umetne snovi, DN 35, preklopna. [ ]

Soba za parket 9 2.889-196.0 1 35 360 Soba za parket z veliko delovno irino. O

10 | 2.889-197.0 1 35 300 Soba za parket, z veliko delovno irino. O

Sobe za oblazinjene povrsine

Soba za oblazinjeno pohistvo ‘ 11 ‘ 6.905-998.0 ‘ ‘ ‘ ‘ Soba za oblazinjeno pohistvo velikosti DN 35. ‘ "

DN35

Sesalne cevi, kovinske

Teleskopska sesalna cev ‘ 12 ‘ 2.862-008.0 ‘ 1 ‘ 35 ‘ 1 ‘ Teleskopska sesalna cev, kovinska kromirana, DN 35. ‘ n
DolZina od 0,61 do 1,0 m.

Vrecke za papirnate filtre (2-slojne)

Papirnate filtrske vrecke za vecjo 13| 6.907-016.0 200 Za vetjo porabo : 200.kos papirnatih filtrskih vreck BIA-C, 0

porabo testiran prasni razred M,

Papirnate filtrske vrecke 14| 6.907-019.0 10 10 papirnatih filtrskih vreck (BIA-C prah razreda M) kot
opcijski pribor za uporabo v vseh industrijskih sesalnikih 0
(npr. T 15/1in T 10/1).

Filtrska vrecka iz blaga

Filter vretka iz bombazne tkanine | 15 ‘ 6.904-316.0 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ Filirska vreeka iz bombazne tkanine, ki se lahko pere do 40 |
°C, je primerna za modele T7 /1, T 10/1in T 12/1.

Vrecke za filtre iz flisa (3-slojne)

Filtrske vrecke iz koprene 16 | 6.907-017.0 10 Izjemno trpezne, troslojne filtrske vrecke iz koprene za prah
razreda M. V primerjavi s papirnatimi vreckami vam sestava
koprene omogoca dva do trikratno vegji volumen polnjenja.
Standard za T 15/1in T 17/1.

Elektri¢ne krtace

Krtacna glava ESB 34 - 230 V 17 | 2.642-442.0 1 32 340 ESB 34 s sesalno cevjo, elektricnim kablom in teleskopsko 0
cevjo.

Elektricna sesalna krtaca ESB 28 18 | 2.641-815.0 1 32 280 Elektricna sesalna krtaca s sesalno cevjo, kablom in teles-
kopsko sesalno cevjo. Za obcutno izboljsano sesanje umaza-
nije na tekstilnih oblogah. Tudi za elasti¢ne in trde povrsine.
ZaT201inT12/1.

B Vklju¢no v dobavo

[0 Dodatni pribor
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Stevilka
narotila Stevilo Nazivna $irina| DolZina | Sirina | Cena
Turbo Sobe
Turbo sesalna Soba 19 | 2.860-113.0 1 32 160 Turbo sesalna Soba za oblazinjene povrsine (DN32, 160 mm)
je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.
Turbo talna Soba 20 | 2.860-114.0 1 32 270 Turbo talna Soba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in
ima redukcijski nastavek.
Drugo
Adapter old packaged NW35 21| 2.889-312.0 Vmesnik za prikljucitev cevi v sklopu novega sistema pribo-

ra za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter
cevne podaljske starega sistema. Za nazivno Sirino DN 35.

B Vklju¢no v dobavo [ Dodatni pribor
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Stevilka
narocila Anzahl Nennweite Lange Cena
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)
Sesalna cev 1]2889-1330 |1 | 35 |25 |m
Vezne objemke
Nastavek, DN 32/35, z notranjim | 2 | 6.902-077.0 ‘ 1 ‘ 32 ‘ 0

navojem

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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Stevilka
narodila Anzahl Nennweite Cena
Razsiritveni kosi (cev -> Soba)
Element za razsiritev | 1]6902-0830 |1 |32 o
Reducirni kosi (cev -> Soba)
Reducirni element iz DN 35 na DN| 2 ‘ 6.902-072.0 ‘ 1 ‘ 35 ‘D
32
Komplet reducirnih / razsiritvenih objemk
Komplet reducirnih/razsiritvenih 3| 2860-117.0 ‘ 1 ‘ ‘D

nastavkov

B Vklju¢no v dobavo [0 Dodatni pribor
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